
一槽タイプの大型浄化槽

従来品と比べて全長 24％カット！

FCA-A型

固液分離担体流動生物ろ過循環方式

新登場

掘削土量を減らし、
環境面にも配慮。

51～910人槽
2.55～45.5㎥/日

掘削土量
21%削減
※自社品比較
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※住宅用途の流入条件として、自然流入、自然放流の施工条件での例示です。
※ブロワ1台仕様では制御盤不要。ブロワ2台仕様では制御盤、電磁弁等必要。

■代表仕様例

※放流ポンプ槽はオプションです。
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大型浄化槽　FCA-A型　処理方式：固液分離担体流動生物ろ過循環方式

※清掃は3ヶ月に1回以上必要となります。
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北関東営業所

固液分離担体流動生物ろ過循環方式
5-19-H-002

型01CafOa1014582
51～910
2.55～45.5
20mg/L以下
30mg/L以下
20mg/L以下
20mg/L以下
5.8～8.6

3000個/㎤以下
H：標準全高（㎜）
W：全幅（㎜）

h1：流入管底（㎜）
h2：放流管底（㎜）
流入管・放流管径
人槽

L：全長（㎜）
ブロワ出力（kw）
ブロワ風量（㎥/min）

ブロワ口径
ブロワ台数
人槽

L：全長（㎜）
ブロワ出力（kw）
ブロワ風量（㎥/min）

ブロワ口径
ブロワ台数
人槽

L：全長（㎜）
ブロワ出力（kw）
ブロワ風量（㎥/min）

ブロワ口径
ブロワ台数
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BOD
COD
SS
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大腸菌群数

放流水質

処 理 方 式
型 式 認 定 番 号
型式適合認定番号
処理対象人員（人）
日平均汚水量（㎥/日）


